Zuurstofdichtheid is het geheim
van een goede voederkuil

Door je gras- of maiskuil zo optimaal mogelijk af te
dekken, zorg je ervoor dat de inkuilverliezen minimaal
zijn. Een goede landbouwfolie is belangrijk om het
conserveringsproces snel op gang te brengen, want
voor een goede conservering moet blootstelling

aan zuurstof tot een minimum worden beperkt. Kies
daarom voor een folie welke de kuil zuurstofdicht
afsluit. Wil je naast kwaliteit ook gemak? Kies dan
voor MegaOne.
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Sterke buitenlaag

MegaOne bevat onderfolie en afdekfolie in één en heeft
een zeer hoge trekkracht. De kans op scheuren of
doorprikken is minimaal door de 7-lagen-technologie.
De zuurstofbarriere welke aan de folie is toegevoeqd,
zorgt voor een optimaal conserveringsproces. De

kwaliteit van het ruwvoer blijft hierdoor gewaarborgd.
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Afdekken van je kuil,
kroon op je werk

Door je gras- of maiskuil zo optimaal mogelijk af te
dekken, zorg je ervoor dat inkuilverliezen minimaal
zijn. Een goede landbouwfolie is belangrijk om de
kwaliteit van je ruwvoer te behouden. Voor een goede
conservering moet blootstelling aan zuurstof tot een
minimum beperkt worden. Kies een goede kwaliteit
onderfolie om mee te beginnen als basis. Dek daarna
de kuil af met een sterke en elastische folie. Wil je
naast kwaliteit ook extra gemak? Kies dan MegaOne,
onderfolie en folie in één!

Onderfolie

TopSeal

Folie voor optimale start van de fermentatie

« Dunen soepel, zodat het vastzuigt op het voer
« Lichtingewicht

MegaBarrier

De zuurstofbarriére van de kuil

« 200 Keer minder zuurstof doorlaatbaarheid dan
de standaard

« Sterke, elastische onderfolie

« Erggeschikt voor lasagnekuilen

- Ook onder winderige omstandigheden

« Stabiele toplaag

Zuurstof doorlaatbaarheid (universiteit Nottingham)

Standaard
5000 cm®/m?/dag

MegaBarrier
25 cm®/m?/dag
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De voederwaarde (in combinatie met de kwaliteit): linksboven is de kwaliteit uitstekend, met geen verlies van voederwaarde. De aflopende
percentages betreffen vervolgens de verliezen in voederwaarde. Te allen tijd is het verlies dus tenminste 10% (in het meest positieve scenario)
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Landbouwfolie

MegaOne

De kuil in één stap afdekken

« Onderfolie en afdekfolie in één

« Zeer hoge zuurstofbarriere

« Inslechts één stap de kuil afdichten
« Extreme scheurweerstand

« 30% minder grondstofverbruik

Standaard

MegaOne

Megaleen

Standaard landbouwfolie

+ Goede trekkracht

« Indiverse lengtes en breedtes leverbaar
» Diktes 150 en 200 mu

« Meest geschikt bij afdekken met grond

Wandfolie

Wandfolie 0.12

Extra stevig

« Voorkomt vochtindringing aan de zijkant van
de kuil

« Extralaagfolie op de hoeken

« Minder kans op scheuren door schuren

Kuilkleden

Meganyl

Beschermt de kuil

« Beschermt tegen vogels, takken, hagel e.d.
« Hoge UV bestendigheid

« Velejaren gebruik

» Voorkomt kostbare schade aan de kuil

Vastzetten van de kuil

Zandslurven

Snel en hanteerbaar

« Waterdoorlatend

« Hanteerbaar

+ Met handvat

« Eenvoudig te vullen met grind of zand
« Hoge UV bestendigheid




